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	49
	

	
	主板
	Intel Q系列芯片组，≥470,带DP高清接口
	
	
	
	

	
	CPU
	≥i7-10700（2.9Ghz，8核十六线程）
	
	
	
	

	
	内存
	≥32G DDR4 2933Mhz，双内存插槽，最大支持64GB
	
	
	
	

	
	硬盘
	≥512G SSD M.2 2280 PCIeNVMe固态硬盘
	
	
	
	

	
	机箱
	机箱容量不小于15L，利于扩展和散热
	
	
	
	

	
	电源
	≥500W 电源典型效率不低于90% 
	
	
	
	

	
	扩展槽
	不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16,2个M.2插槽；
	
	
	
	

	
	输入设备
	防水抗菌键盘、抗菌鼠标， 
	
	
	
	

	
	显示屏
	23.8"寸宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器,VGA,HDMI 1.4,DP 1.2接口,DP+ HDMI线缆,250nits,1000:1,8百万:1(动态对比度),5ms(灰度),1920x1080,黑色窄边框外形, 可视角度为水平178度/垂直178度，支持mini壁挂, TCO显示器认证,EPEAT银奖(投标时提供证明材料)
	
	
	
	

	
	主板集成网络同传
	出厂自带BIOS版还原卡：

1）、支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用。
2）、支持加密传输（投标时提供加密传输截图证明）
	
	
	
	

	
	终端安全管理系统
	基础功能：
1.管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性。【提供功能截图】
2.客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。【提供功能截图】
	
	
	
	

	
	
	杀毒引擎：支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。
	
	
	
	

	
	
	XP防护：支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护；【提供功能截图】
	
	
	
	

	
	
	WIN10防护：支持针对Windows 10系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护；【提供功能截图】
	
	
	
	

	
	
	灰度发布：支持管理员预先设置好灰度发布批次漏洞修复策略，每当控制台更新补丁库，自动化编排完成漏洞修复——将全网终端划分为由小到大的多个批次，根据企业环境，自动先推送给第一个小批次分组，如无问题自动推送给下一个批次，直到推送给全网。如有问题，只需将有问题的补丁添加到排除列表和卸载已安装的终端即可。整个推送安装过程自动化编排，无需管理员过多参与，只需在有问题时添加排除列表和下发卸载补丁任务。【提供功能截图】
	
	
	
	

	
	
	补丁日志：
1.支持按终端统计补丁安装和生效情况，支持按照终端维度统计，统计每台终端的各个级别的补丁未安装数量，以及已安装、已安装未生效、已排除的总数量，支持强制停止安装和卸载补丁，并支持导出统计报表。
2.支持对停服系统补丁管理，支持统计即将停服的操作系统，显示操作系统、版本类型、系统位数、停服日期、终端数和升级建议，可直接下发策略进行升级。
3.支持按照补丁的维度统计补丁安装情况，包括补丁号、系统类型、补丁类型、补丁级别、补丁名称、补丁描述、发布日期、发布状态、文件数量、发现补丁次数、已安装补丁次数、忽略补丁次数、卸载补丁次数、未更新补丁库。并支持导出统计报表。
	
	
	
	

	
	
	产品资质（提供复印件）：
1.连续通过国际权威杀毒软件评测机构Virus Bulleti测评认证（VB100）三次以上认证。
2.近三年IDC终端安全市排名前三。
3.具备该软件产品的软件著作权，及公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。
3.厂商为信息安全等级保护关键技术国家工程实验室理事单位
	
	
	
	

	
	系统
	出厂自带正版win10操作系统
	
	
	
	

	
	保修
	主机5年原厂质保（提供投标品牌的质保材料），最终用户为宁波职业技术学院。
	
	
	
	

	
	认证
	1、国家电器能效与安全质量监检测中心出具的电磁兼容B级及噪音的检测报告;
2、国家电子计算机质量监督检验中心出具的100万小时以上平均无故障工作时间认证的检测证书； 

3、国家电器能效与安全质量监督检测中心出具的双防雷级别为A级证书；
4、主机通过EPEAT Silver or GOLD 金奖认证；
5、投标品牌客户服务中心通过CCCS钻石五星级认证；
6、投标品牌获得4PS  联络中心国际标准管理体系认证证书。

（投标时提供以上扫描件,必需与投标机型相符）（投标时提供以上扫描件）
	
	
	
	

	
	功能测试
	中标后，需提供2台同型号样机进行功能测试。（如不能提供客户认可的功能测试报告，将废除中标资格）
	
	
	
	

	2
	实训台
	1.实训台尺寸：>140长*75宽*75高(单位CM)，见参考图。2.开关与保护模块：品牌空气开关带漏电保护器、电源指示灯等。
	定制
	
	25
	

	3
	交换机
	1、48个10/100/100BASE-T以太网端口，4个千兆SFP

2、交流供电、内置AC电源

3、包转发率：78Mpps；交换容量：432Gbps
	华为
新华三
	
	3
	

	4
	路由器
	全千兆 企业级VPN网关路由器ER3200G2
	华为
新华三
	
	1
	

	5
	软件
	极域电子教室专业版,60个112点位
	极域2020
	
	1
	

	6
	电源
网线
	原实训室电源、网线拆除，实训台清理。
电源：按实训设备功率要求；
布线：六类布线，机柜内集成。
	定制
	
	50
	

	7
	合计
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